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APOYAMOS LA 
CERTIFICACIÓN ASE

AVISO LEGAL:  La información de esta comunicación solo está destinada al uso por técnicos calificados que tengan las herramientas, los equipos y la capacitación adecuados para corregir 
y mantener los vehículos con seguridad. Consulte el manual de servicio de los fabricantes originales para obtener las especificaciones de par de torsión correctas y los procedimientos 
de instalación y desinstalación. Todo el contenido de la publicación se proporciona “tal cual es”, sin garantías. Se debe tener el máximo cuidado para asegurarse de la exactitud de la 
información presentada. El editor no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, directos, indirectos o resultantes, que se deriven del uso de la información aquí contenida.    

MEVOTECH INSIDER
Sugerencias y mejores prácticas de servicio

Identificación del tipo de suspensión – Brazos de 
control superiores traseros de Acura MDX 2013-2007

Dependiendo del paquete opcional del vehículo instalado en la fábrica para la aplicación que se indica a continuación, se instalarán 
sensores de altura de conducción delanteros y traseros para el funcionamiento correcto del sistema de suspensión ADS (amortiguador 
electromagnético) y componentes relacionados. 

Aplicación 
Acura MDX 2013-2007

Los brazos de control Supreme de Mevotech CMS601029 y CMS601030 incluyen una pestaña de montaje para los sensores de altura de 
conducción traseros. Es importante notar que el CMS601029 y el CMS601030 son compatibles con vehículos equipados con la suspensión 
básica (amortiguador convencional) o con la suspensión ADS (amortiguador electromagnético). Cuando se instalan en un vehículo con la 
suspensión básica, la pestaña de montaje no se usará. Vea la Figura 1.

Figura 1. El CMS601029 y el CMS601030 presentan una pestaña de montaje para los sensores de altura de conducción en vehículos 
equipados con ADS. Esta pestaña puede ignorarse cuando el brazo de control se instala en modelos de suspensión básica.


