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Sugerencias y mejores practicas de servicio

Identificacion de tipo de conector para grasa:
Brazos de control delanteros inferiores Honda
Odyssey 2010-2007

Marca | Supreme | Producto | Brazo de control | Fecha | Agosto de 2022

Nimero(s) de parte(s) | CMS601007/CMS601008

Dependiendo de la opcion y del paquete de rueda equipados de fabrica, la aplicacién asociada con los nimeros de parte identificados a
continuacion pueden contener ruedas de diametro de 16 pulgadas o 17 pulgadas.

Numeros de parte
CMS601007
CMS601008

Si reemplaza el brazo de control delantero inferior en un vehiculo equipado con ruedas de diametro de 16 pulgadas:
+ Solo utilice el conector de grasa tipo purga incluido.Vea la Figura 1.

‘ Conector para grasa a ras:
‘ ruedas de 16 pulg. de diametro
Figura 1.

Si reemplaza el brazo de control delantero inferior en un vehiculo equipado con ruedas de diametro de 17 pulgadas:
« Utilice el conector de grasa tipo 90° incluido.Vea la Figura 2.

Conector para grasa de 90°:
«— ruedasde 17 pulg. de diametro
y mas grandes
Figura 2.
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mantener los vehiculos con seguridad. Consulte el manual de servicio de los fabricantes originales para obtener las especificaciones de torque correctas y los procedimientos de instalacion

C ERTl Fl CAC I 0 N ASE y desinstalacion. Todo el ido de la publicacion se iona "tal cual es", sin garantias. Se debe tener el méximo cuidado para asegurarse de la exactitud de la informacion
presentada. El editor no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o dafios, directos, indirectos o resultantes, que se deriven del uso de la informacion agui contenida.

$ APOYAM OS LA AVISO LEGAL: La informacidn de esta comunicacion solo esta destinada al uso por técnicos calificados que tengan las herrami los equipos y la itacion adecuados para corregir y
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Los conjuntos de brazos de control delanteros inferiores de Mevotech Supreme CMS601007 y CMS601008 incluyen ambos tipos de
conectores de grasa que cumplen con la norma SAE como parte del paquete de hardware. Vea la Figura 3
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Figura 3. Los conectores de grasa tipo purga y 90° como parte del paquete de reemplazo de hardware.

Consulte siempre el manual de servicio de fabrica para conocer los procedimientos adecuados de diagndstico, retiro y reemplazo, y todas
las especificaciones y valores relacionados. Use solamente un torquimetro calibrado para el apriete final.
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