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AVISO LEGAL: La información de esta comunicación solo está destinada al uso por técnicos calificados que tengan las herramientas, los equipos y la capacitación adecuados para corregir y 
mantener los vehículos con seguridad. Consulte el manual de servicio de los fabricantes originales para obtener las especificaciones de torque correctas y los procedimientos de instalación 
y desinstalación. Todo el contenido de la publicación se proporciona “tal cual es”, sin garantías. Se debe tener el máximo cuidado para asegurarse de la exactitud de la información 
presentada. El editor no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, directos, indirectos o resultantes, que se deriven del uso de la información aquí contenida.               

La barra de conexión estabilizadora del fabricante de equipo original (NP 52320-TBA-A01) para las siguientes aplicaciones está diseñada 
con un cuerpo ligero de plástico y  
un rodamiento de plástico no engrasable.
Aplicaciones
Honda Accord 2021-2018 
Honda Civic 2021-2016 
Honda CR-V 2021-2017 
Honda Insight 2021-2019
La barra de conexión estabilizadora trasera Supreme de Mevotech MS608139 está diseñada con un cuerpo sólido de acero mejorado. 
Esto aporta rigidez y resistencia al conjunto, y reduce la flexibilidad del componente mientras el vehículo está en movimiento. Esta parte 
contiene rodamientos sinterizados, engrasables y autolubricantes para mayor vida útil y mayor diámetro del perno esférico para distribución 
optimizada de la presión. Además, se incluye hardware nuevo para la instalación completa. Vea la Figura 1.

Mejora de diseño: Barra de conexión estabilizadora 
trasera de sedán y SUV Honda 2021-2016

Figura 1. La barra de conexión estabilizadora Supreme de Mevotech MS608139 con cuerpo de acero sólido cuenta con rodamientos 
engrasables, sinterizados y autolibricantes, mayor área de contacto del perno esférico al rodamiento y hardware incluido (izquierda) vs 
cuerpo plástico de fabricante de equipo original y carcasa de plástico sellada (derecha) 
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