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Mejora importante de diseño: Barra de acoplamiento 
externa de camioneta Ford Super Duty 2021-2008

Los números de parte de fabricante de equipo original 5C3Z3A131HA, MEF368 y MEOE203, y otros extremos de la barra de acoplamiento 
externa delantera estilo equipo original para las aplicaciones que se mencionan a continuación utilizan un rodamiento de plástico no 
engrasable y el perfil forjado original.

El extremo de la barra de acoplamiento externa delantera Supreme de Mevotech MS40672 está diseñado con un perfil forjado mejorado. 
Esto agrega rigidez y resistencia al conjunto y reduce la flexibilidad y el movimiento circular cuando el vehículo está en movimiento. Esta 
parte contiene rodamientos de metal sinterizado superior e inferior engrasables autolubricantes para mayor vida útil de la parte. Además, 
el extremo roscado está cubierto con material anticorrosivo para evitar la frustración durante el servicio de alineación futuro. Se incluye 
hardware nuevo para la instalación completa. Vea la Figura 1. 

Figura 1. Extremo de la barra de acoplamiento externa derecha delantera Supreme de Mevotech MS40672 con perfil forjado mejorado, rodamientos de metal sinterizado 
superior e inferior engrasables autolubricantes, recubrimiento anticorrosivo y hardware incluido (arriba) vs fabricante de equipo original con rodamiento de plástico sellado, 
perfil forjado reducido y acabado sin recubrimiento en el extremo roscado (abajo)

Aplicaciones
Ford F-250 Super Duty 2021-2011

Ford F-350 Super Duty 2021-2008
Ford F-450 Super Duty 2016-2011
Ford F-550 Super Duty 2016-2011


