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SOLUTIONS 
BREVETÉES ET TECHNIQUES POUR  

VÉHICULES JEEP 2022 À 1972



L’AVANTAGE 
MEVOTECH 

 
Temps de  
fonctionnement maximal 
Assurez un temps de 
fonctionnement sur la route 
optimal pour les véhicules à 
essieux rigides ou à suspension 
avant indépendante.

Coût total de possession 
 moins élevé
Réduisez le coût total de 
possession grâce à des cycles 
d’entretien prolongés et à une 
durabilité supérieure.

Installation plus rapide  
et plus facile
Réduisez le temps de montage 
grâce à la quincaillerie et aux 
outils d’aide à l’installation 
LaborSavermc inclus dans la boîte.

Performances optimales
Les pièces TTX de Mevotech 
sont dotées d’améliorations 
spécifiques, par exemple :

  Des paliers frittés auto-
lubrifiants et graissables 
brevetés qui offrent 
d’excellentes performances 
dans des conditions de 
températures et de charges 
élevées pour une durée de vie 
prolongée.

  Des soufflets multilèvres 
brevetés offrant une protection 
contre les contaminants et les 
débris de la route.

  Des pièces forgées plus 
robustes et des conceptions 
de bague améliorées dans le 
but de rehausser la robustesse 
de l’ensemble et de réduire les 
charges indésirables.

JOINTS À ROTULE

BRAS DE SUSPENSION

EMBOUTS DE BIELLETTE DE DIRECTION

RACCORDS DE BARRE STABILISATRICE

TXMS258152 – pièce avant 
Jeep Gladiator JT 2022 à 2020

Jeep Wrangler JL/JLU 2022 à 2018

TXMS258136 – pièce avant 
Jeep Grand Cherokee 2021 à 2016

CTXMS251220/CTXMS251221 –  
pièce inférieure avant gauche/droite

Jeep Compass (MP) 2021 à 2017
Jeep Renegade 2021 à 2015

CTXMS251100/ 
CTXMS251101 – 
pièce supérieure  

avant gauche/droite
Jeep Grand Cherokee 2015 à 2011

TXMS25669 – pièce extérieure avant gauche
Jeep Gladiator JT 2022 à 2020 

Jeep Wrangler JL/JLU 2022 à 2018

TXMS25642/TXMS25643 – pièce extérieure  
avant gauche/droite

Jeep Compass (MP) 2021 à 2017 
Jeep Renegade 2021 à 2015

TXMS25561 –  
pièce supérieure avant
Jeep Grand Cherokee  

2021 à 2016

TXMS25574 –  
pièce supérieure avant

Jeep Gladiator JT 2022 à 2020
Jeep Wrangler JL/JLU 2022 à 2018

TXK3185 –  
pièce inférieure avant

Jeep Wrangler JK 2018 à 1997

TXMS25518 –  
pièce inférieure avant
Jeep Grand Cherokee  

2020 à 2011

TXMS25575 –  
pièce inférieure avant

Jeep Gladiator JT 2022 à 2020
Jeep Wrangler JL/JLU 2022 à 2018

TXK3134T –  
pièce supérieure avant 

Jeep Wrangler JK  
2018 à 1997



Le soufflet est fixé mécaniquement à son 
logement, empêchant ainsi la graisse de 
s’échapper et les impuretés de s’infiltrer.

FACILITÉ 
D’INSTALLATION
Les pièces TTX sont faciles à 
installer grâce à la quincaillerie et 
aux outils d’aide à l’installation inclus 
dans la boîte, réduisant ainsi le temps 
d’entretien total et les coûts. 

La quincaillerie d’installation de 
calibre 12 et 12.9 enduite d’un 
revêtement est fournie.

L’outil Bootstallermc permet 
d’installer des soufflets sans 
problème lorsque l’espace 
disponible est limité.

Le cas échéant, l’adaptateur d’installation et l’outil 
Bootstallermc sont inclus dans la boîte.

L’adaptateur d’installation permet 
d’installer le joint à rotule en 
utilisant des outils courants.

LES PIÈCES TTX PRÉSENTENT ÉGALEMENT :
 Une protection anticorrosion REPEL-TEKmc évoluée
 Une graisse de qualité supérieure déjà injectée

 Des goupilles fendues Easy-Snapmc

 La technologie Integri-Bootmc

Paliers frittés 
supérieur  

et inférieur
  Palier en  

plastique  

PALIERS FRITTÉS GRAISSABLES 

BAGUES AMÉLIORÉES

SOUFFLET DE VERROUILLAGE HAUTE RÉSISTANCE 

CONCEPTION SUPÉRIEURE

Les pièces TTX sont conçues 
pour durer. Un matériau 
spécifique au type d’utilisation 
est ajouté dans les zones 
critiques des joints à rotule, 
des bras de suspension, des 
raccords de barre stabilisatrice 
et des embouts de biellette 
de direction, réduisant ainsi la 
flexion et minimisant la charge 
pour prolonger la durée de vie. 

Les bagues de bras de suspension 
TTX sont fabriquées à l’aide de 
caoutchouc de qualité supérieure 
et présentent une construction 
solide qui comble les cavités afin de 
mieux supporter les vibrations sans 
craquelures ou déchirures.

Un moletage est ajouté au manchon 
pour une meilleure adhérence.

Le soufflet de verrouillage 
multilèvres haute résistance 
breveté TTX (brevet américain 
no 9771971) représente une 
méthode permanente et de 
qualité supérieure qui protège 
contre la contamination. 

Les paliers frittés 
autolubrifiants et graissables 
brevetés (brevets américains  
no 9296271 et 10527089) 
assurent une robustesse 
et une durabilité accrues 
et permettent de prolonger 
la durée de vie des pièces, 
comparativement aux paliers 
en plastique de style similaire 
aux pièces d’origine. 
   

STYLE 
SIMILAIRE 
AUX PIÈCES 
D’ORIGINE

STYLE 
SIMILAIRE 
AUX PIÈCES 
D’ORIGINE

STYLE 
SIMILAIRE 

AUX PIÈCES 
D’ORIGINE



Choisissez TTX pour la couverture des pièces de ces véhicules Jeep :

Visitez le Mevotech.com pour obtenir plus d’informations et rechercher des pièces Jeep!
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MK/MP

KJ/KK

YJ/TJ/
JK/JL/
JLU

MK

BU 

Service à la clientèle : 1.866.883.7075 | Ligne d’assistance technique : 1.844.572.1304
MEVOTECH.COM

CONÇUS POUR LES TECHNICIENS

  CHEROKEE ET 
GRAND  

CHEROKEE
(2021 À 1974)

COMPASS
(2021 À 2006)

WAGONEER 
ET GRAND 

WAGONEER
(1993 À 1963)

LIBERTY
(2012 À 2002)

CJ
(1988 À 1972)

WRANGLER
(2022 À 1986)

COMMANDER
(2010 À 2006)

GLADIATOR
(2022 À 2020)

PATRIOT
(2017 À 2007)

COMANCHE
(1992 À 1986)

RENEGADE
(2021 À 2006)

SÉRIE J
(1988 À 1974)

INGÉNIERIE 
RENFORCÉE 


