
La technologie de bagues 
transversales Mevotech Supreme 
est la solution technique pour 
les bras de suspension inférieurs 
avant à durée de vie prolongée sur 
les véhicules Chrysler et Dodge LX 
et LD à propulsion problématiques  

  �Les bagues transversales améliorent  
la durabilité des composants

  �Les paliers frittés graissables 
et autolubrifiants optimisent les 
performances des joints à rotule 

  �L’ingénierie novatrice offre une durée  
de vie et une durabilité supérieures à  
la pièce 

Chrysler 300 2022 à 2005 

Dodge Charger 2022 à 2005

CMS251112

CMS251123
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Quincaillerie incluse pour une 
 installation complète

https://www.mevotech.com/fr/
https://www.mevotech.com/part/CMS251112/
https://www.mevotech.com/part/CMS251123/


 

  �En raison de leur emplacement et de la géométrie de la suspension du véhicule, ces bras de suspension inférieurs avant 
sont soumis à des forces dynamiques longitudinales et à des forces de pesanteur latérales.

  �Cette bague fabriquée selon le style du fabricant d’origine est conçue pour être soumise à une compression constante et 
présente une flexion limitée lorsqu’elle est en cours d’utilisation.

  �Lorsqu’elles sont combinées, ces forces de pesanteur peuvent séparer la bague du manchon intérieur. Ce processus est 
accéléré en raison de la « flexion » restreinte inhérente à la conception selon le style du fabricant d’origine.

  �Cela entraîne ainsi des « bruits de la bague » familiers et la rupture du caoutchouc, signalant que la bague est défaillante 
et qu’elle doit être remplacée.

Bras de suspension d’origine

DÉVIATION 
RESTREINTE 
La bague fabriquée 
selon le style du 
fabricant d’origine  
possède une amplitude  
de mouvement limitée

BAGUE DÉCHIRÉE
Les forces 
de pesanteur 
arracheront la bague 
du manchon

 
Les bras de suspension 
comprennent également :
• �Paliers frittés graissables et 

autolubrifiants
• �Pivots à rotule spécifiques à 

chaque application avec ajout  
de matériel

• �Construction forgée plus  
épaisse

• �Quincaillerie et  
composants préinstallés  
pour un ajustement rapide

Numéro de 
pièce Emplacement Application

CMS25120/
CMS25121

Pièce inférieure avant 
gauche/droite  

vers l’avant

Chrysler 300 2010 à 2005 
Dodge Charger 2010 à 2006  

Dodge Challenger 2010 à 2008  
Dodge Magnum 2008 à 2005

CMS25119 Pièce inférieure avant  
vers l’arrière

Chrysler 300 2010 à 2005  
Dodge Charger 2010 à 2006 

Dodge Challenger 2010 à 2008  
Dodge Magnum 2008 à 2005

CMS251123/
CMS251124

Pièce inférieure avant 
gauche/droite  

vers l’avant

Chrysler 300 2022 à 2011  
Dodge Charger 2022 à 2011  

Dodge Challenger 2022 à 2011

CMS251112 Pièce inférieure avant  
vers l’arrière

Chrysler 300 2022 à 2011 
 Dodge Charger 2022 à 2011  

Dodge Challenger 2022 à 2011
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Solution technique de Mevotech 

TECHNOLOGIE DE BAGUES 
TRANSVERSALES

Service à la clientèle : 1 866 883-7075 | Ligne d’assistance technique : 1 844 572-1304
MEVOTECH.COMCONÇU POUR LES TECHNICIENS

PROGRAMME DE QUALITÉ

La construction transversale novatrice augmente l’amplitude de 
mouvement lorsque le bras de suspension est sous compression. 
Les contraintes exercées sur le caoutchouc de la bague sont  
donc réduites.
La résistance améliorée aux charges bidirectionnelles et à l’usure 
offre une durabilité éprouvée et une durée de vie prolongée. 

https://www.mevotech.com/part/CMS25120/
https://www.mevotech.com/part/CMS25119/
https://www.mevotech.com/part/CMS251123/
https://www.mevotech.com/part/CMS251112/
https://www.mevotech.com/fr/

