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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements de cette communication sont uniquement destinés à des techniciens compétents qui disposent des bons outils et équipements et sont 
formés pour réparer des véhicules correctement et de manière sécuritaire. Consulter le manuel de réparation du fabricant d’origine pour connaître les spécifications de couple de serrage et 
les procédures de retrait et d’installation adéquates. Tout le contenu du présent document est fourni tel quel et sans garantie. Toutes les précautions ont été prises pour garantir l’exactitude 
des renseignements présentés. L’éditeur n’assume aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage, direct, indirect ou consécutif, découlant de l’utilisation des renseignements 
contenus dans le présent document.               

Avantage Labor SaverMC : bras de suspension 
avant inférieurs pour VUS intermédiaires Toyota 
et Lexus 2008 à 2021   

Les pièces d’origine (NP : 48068-0E050, 48069-0E050 et d’autres) et les autres de bras de suspension avant inférieurs similaires pour les 
applications ci-dessous ne comprennent pas de joint à rotule.
Applications
Lexus RX350 2010 à 2021 
Lexus RX350L 2018 à 2021 
Lexus RX450 2010 à 2021 
Lexus RX450hL 2018 à 2021 
Toyota Highlander 2008 à 2019 
Toyota Venza 2009 à 2016
Les ensembles de bras de suspension avant inférieurs de rechange Mevotech Supreme CMS861028 et CMS861029 comprennent un joint 
à rotule prémonté, ce qui réduit le temps d’installation et offre une option de réparation à valeur ajoutée. De plus, le joint à rotule possède 
un palier en métal fritté autolubrifiant à raccord de graissage offrant une durée de vie accrue de la pièce. Une nouvelle quincaillerie avec 
revêtement anticorrosion est également incluse pour une installation complète. Voir la figure 1.
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Figure 1. Ensemble de bras de suspension avant inférieur Mevotech Supreme CMS861028 avec joint à rotule prémonté doté d’un palier 
fritté autolubrifiant et graissable et quincaillerie (gauche) par rapport au bras de suspension d’origine nu (droite) 


