
Debido a las modificaciones en la producción de fábrica de los vehículos que se mencionan a continuación y a sus diferentes modelos, 
es esencial identificar el tipo de brazos de control correcto que se requiere al ordenar brazos de control inferiores frontales (curvos) de 
reemplazo. 

•	 �Los modelos de producción anterior presentan una junta esférica M12 y un buje de 65 mm de caucho sólido de fábrica.

•	 Los modelos de producción posterior presentan una junta esférica M14 actualizada y un buje hidráulico de 75 mm de fábrica.

A simple vista, estos dos tipos tienen una apariencia similar, pero no son intercambiables.

Junta esférica M12/buje de caucho sólido de 65 mm
Audi A4 B8 2009-2010 (hasta la producción de 02/11/2009)
Audi A5 B8 2008-2010 (hasta la producción de 02/11/2009)
Audi S4 B8 2010-2010 (hasta la producción de 02/11/2009)
Audi S5 B8 2008-2010 (hasta la producción de 02/11/2009)
Audi Q5 2009-2010 (hasta la producción de 31/10/2009)

  

 

Junta esférica M14/Buje hidráulico de 75 mm
Audi A4 B8 2010-2016 (desde la producción de 02/11/2009)
Audi A4 Allroad B8 2013-2016 
Audi A5 B8 2010-2017 (desde la producción de 02/11/2009)
Audi S4 B8 2010-2016 (desde la producción de 02/11/2009)
Audi S5 B8 2010-2017 (desde la producción de 02/11/2009)
Audi RS5 2013-2015
Audi Q5 2010-2017 (desde la producción de 01/11/2009)
Audi SQ5 2014-2017

Marca	 Supreme	 Producto	 Brazos de control traseros inferiores frontales	 Fecha	 Abril de 2020

Número(s) de parte	 MS70145/MS70146/MS70198/MS70199

Audi B8 A4/A5 y 8R Q5  
Identificación del brazo de control inferior frontal

MEVOTECH INSIDER
Sugerencias y mejores prácticas de servicio

Teléfono de soporte técnico: 1.844.572.1304 	 Para partes, visite: mevotech.com	 Número de publicación: MI-20-006-02-01-S

APOYAMOS LA
CERTIFICACIÓN ASE 

AVISO LEGAL: La información de esta comunicación solo está destinada al uso por técnicos calificados que tengan las herramientas, los equipos y la capacitación adecuados para corregir 
y mantener los vehículos con seguridad. Consulte el manual de servicio de los fabricantes originales para obtener las especificaciones de par de torsión correctas y los procedimientos de 
instalación y desinstalación. Todo el contenido de la publicación se proporciona “tal cual es”, sin garantías. Se debe tener el máximo cuidado para asegurarse de la exactitud de la información 
presentada. El editor no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, directos, indirectos o resultantes, que se deriven del uso de la información aquí contenida.


