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CLAUSE D’EXONÉRATION : Les renseignements contenus dans cette communication sont destinés à être utilisés uniquement par des techniciens qualifiés qui ont les outils, l’équipement et la 
formation appropriés pour entretenir et réparer correctement et en toute sécurité les véhicules. Consultez le manuel d’entretien d’origine du fabricant pour les spécifications de serrage et les 
procédures de dépose/d’installation appropriées. Tout le contenu de la publication est fourni « tel quel » et sans garantie. Toutes les précautions ont été prises pour garantir l’exactitude des 
renseignements présentés. L’éditeur n’assume aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage, direct, indirect ou consécutif, résultant de l’utilisation des renseignements contenus 
dans ce document.

En raison de modifications apportées à nos méthodes de production en usine des véhicules énumérés ci-dessous et de leurs différents modèles, 
il est primordial de déterminer le type de bras exigé au moment de commander les bras de commande inférieurs avant (recourbés). 

•	 �Les premiers modèles de production sont munis d’un joint à rotule M12 et d’une douille de 65 mm en caoutchouc plein qui proviennent 
de l’usine.

•	 Les modèles de production plus récents sont munis d’un joint à rotule M14 qu’on a mis à jour et d’un coussinet hydraulique de 75 mm 
qui proviennent de l’usine.

Ces deux types se ressemblent peut-être lorsqu’on les regarde, mais ils ne sont pas interchangeables. 

Joint à rotule M12/coussinet de caoutchouc plein  
de 65 mm

Audi A4 B8 2009-2010 (jusqu’à la prod. 11/02/2009)

Audi A5 B8 2008-2010 (jusqu’à la prod. 11/02/2009)

Audi S4 B8 2010-2010 (jusqu’à la prod. 11/02/2009)

Audi S5 B8 2008-2010 (jusqu’à la prod. 11/02/2009)

2009-2010 Audi Q5 2009-2010 (jusqu’à la prod. 10/31/2009)
  

 

Joint à rotule M14/coussinet hydraulique de 75 mm

Audi A4 B8 2010-2016 (à partir de la prod. 11/02/2009)

Audi A4 Allroad B8 2013-2016 

Audi A5 B8 2010-2017 (à partir de la prod. 11/02/2009)

Audi S4 B8 2010-2016 (à partir de la prod. 11/02/2009)

Audi S5 B8 2010-2017 (à partir de la prod. 11/02/2009)

Audi RS5 2013-2015

Audi Q5 2010-2017 (à partir de la prod. 11/01/2009)

Audi SQ5 2014-2017

Audi B8 A4 & A5 et 8R Q5  
Identification du bras de commande inférieur avant


