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APOYAMOS LA
CERTIFICACIÓN ASE 

AVISO LEGAL: La información de esta comunicación solo está destinada al uso por técnicos calificados que tengan las herramientas, los equipos y la capacitación adecuados para corregir 
y mantener los vehículos con seguridad. Consulte el manual de servicio de los fabricantes originales para obtener las especificaciones de par de torsión correctas y los procedimientos de 
instalación y desinstalación. Todo el contenido de la publicación se proporciona “tal cual es”, sin garantías. Se debe tener el máximo cuidado para asegurarse de la exactitud de la información 
presentada. El editor no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, directos, indirectos o resultantes, que se deriven del uso de la información aquí contenida.

Aplicación
Tuerca/
perno NP

Valor de torque para 
tuerca de junta esférica

Ford Thunderbird 2002  
(hasta el 11/3/2002)

M14 MS40501-MS40502 111LB-FT/150N-M

Jaguar S-Type 2000-2001 M14 MS40501-MS40502 111LB-FT/150N-M

Lincoln LS 2000-2002  
(hasta el 11/3/2002)

M14 MS40501-MS40502 111LB-FT/150N-M

Aplicación
Tuerca/
perno NP

Valor de torque para 
tuerca de junta esférica

Ford Thunderbird 2002-2005  
(desde el 12/3/2002)

M16 MS40503-MS40504 148LB-FT/201N-M

Lincoln LS 2002-2006  
(desde el 12/3/2002)

M16 MS40503-MS40504 148LB-FT/201N-M

Muñón frontal y junta esférica inferior para Ford 
Thunderbird, Lincoln LS y Jaguar S-Type 

Debido a las variaciones en la fecha de producción, la junta esférica inferior en los vehículos identificados puede presentar una tuerca/
perno M14 o M16. 

Es crucial notar que, debido a esas variaciones, debe aplicarse la especificación de torque adecuada para eliminar la posibilidad de falla 
temprana del componente o la separación de la junta esférica del brazo de control inferior.


